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1.1 Produktidentifikator
FT 100
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Verwendungssektoren [SU]
Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
Industrielle Verwendungen
Produktkategorie [PC]
PC-CLN-2 - Allzweck- (oder Mehrzweck-)reiniger, nicht scheuernd

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nicht fir medizinisch-klinische Zwecke verwenden.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Bio-Circle Surface Technology GmbH

StraBe : Berensweg 200

Postleitzahl/Ort : 33334 Giitersloh

Telefon : +495241 94430

Telefax : +49 5241 9443 44

Ansprechpartner fiir Informationen :
Produktanwendung: ae@bio-circle.de

1.2

www.bio-circle.de

Bestellungen: . L
9 service@bio-circle.de

www.bio-circle.de [DE + EN]

Aktuelles Sicherheitsdatenblatt: . L
service@bio-circle.de

Fragen zum Inhalt des Sicherheitsdatenblattes: ehs@bio-circle.de

1.4 Notrufnummer

+49 5241 9443 51 wahrend der normalen Offnungszeiten
(Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr)

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und moégliche Symptome

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff in Mengen von 0,1 % oder mehr, der gegentiber dem Menschen endokrine
Eigenschaften aufweist.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
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Dieses Produkt enthélt keinen Stoff in Mengen von 0,1 % oder mehr, der gegenuiber Nichtzielorganismen endokrine
Eigenschaften aufweist.

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff in Mengen von 0,1 % oder mehr, der als PBT oder vPvB eingestuft ist.
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff in Mengen von 0,1 % oder mehr, der als PMT oder vPvM eingestuft ist.

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
AMMONIAK, WASSERFREI ; REACH-NTr. : 01-2119488876-14-XXXX ; EG-Nr. : 231-635-3; CAS-Nr. : 7664-41-7
Gewichtsanteil : 20,1-<0,2%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Gas 2 ; H221 Press. Gas (Lig.) ; H280 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1B ;
H314 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2 ; H411 EUH071

Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert (EG) fiir die Exposition am Arbeitsplatz.
ETHANOL ; REACH-Nr. : 01-2119457610-43-XXXX ; EG-Nr. : 200-578-6; CAS-Nr. : 64-17-5
Gewichtsanteil : 25-<10 %
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319
Spezifische Konzentrationsgrenzen :  Eye Irrit. 2 ; H319: C > 50 %
Weitere Inhaltsstoffe
3-METHOXYBUTAN-1-OL ; REACH-NTr. : 01-2119548352-41-XXXX ; EG-Nr. : 219-741-8; CAS-Nr. : 2517-43-3
Gewichtsanteil : 21-<5%

Zusitzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen
Person oder bei auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen

Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Bei Hautkontakt

Bei BerUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Mit fetthaltiger Salbe eincremen.
Nach Augenkontakt

Unverletztes Auge schutzen. Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit
flieRendem Wasser spllen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Kein
Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

42 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine

43 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

51 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasserspriihstrahl ; Schaum ; Léschpulver ; Kohlendioxid (CO2) ; Sand
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Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid , Kohlendioxid (CO2) , Stickoxide (NOXx).
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen. Lé6schmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wenn gefahrlos mdéglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

5.4 Zusatzliche Hinweise
Keine

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschuttetes Produkt. Persénliche Schutzausristung verwenden. Alle
Zindquellen entfernen. Fiir ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Verschuttete Mengen sofort beseitigen. Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit reichlich Wasser
abwaschen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

71 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten. Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole ; Augenkontakt .
SchutzmaBnahmen
Fenster 6ffnen, um eine natirliche Bellftung sicherzustellen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Schiitzen gegen : Frost .
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Der FuBboden soll dicht, fugenlos und nicht saugfahig sein.
Geeignetes Material fir Behalter/Anlagen: Rostfreier Stahl ; Polyethylen

Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510) : 10
Nicht zusammen lagern mit

Nahrungs- und Futtermittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Lagertemperatur: 2°C - 30°C
7.3 Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.
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8.1 Zu uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :
Version :
AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr.
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Version :

TRGS 900 (D)

200 ppm / 380 mg/m?3
)

Y

01.05.2018

1 7664-41-7

TRGS 900 (D)

20 ppm / 14 mg/m3
2(1)

Y

01.12.2007

STEL (EC)

50 ppm / 36 mg/m3
20.06.2019

TWA (EC)

20 ppm / 14 mg/m3
20.06.2019

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemafl RCP-Methode nach TRGS 900 (D )

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

DNEL-/PNEC-Werte
DNEL/DMEL
ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :
Expositionshaufigkeit :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :
Expositionshaufigkeit :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :
Expositionshaufigkeit :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :
Expositionshaufigkeit :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :
Expositionshaufigkeit :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :
Expositionshaufigkeit :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Expositionsweg :
Expositionshaufigkeit :
Grenzwert :

Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert (D )
nicht relevant

DNEL Verbraucher (lokal)
Einatmen

Kurzzeitig

950 mg/m?

DNEL Verbraucher (systemisch)
Oral

Langzeitig

87 mg/kg KG/Tag

DNEL Verbraucher (systemisch)
Dermal

Langzeitig

206 mg/kg KG/Tag

DNEL Verbraucher (systemisch)
Einatmen

Langzeitig

114 mg/m3

DNEL Arbeitnehmer (lokal)
Einatmen

Kurzzeitig

1900 mg/m?

DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Einatmen

Langzeitig

380 mg/m?®

DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Dermal

Langzeitig

343 mg/kg KG/Tag
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Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 400 mg/kg KG/Tag
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 267 mg/kg KG/Tag
AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (lokal)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Kurzzeitig
Grenzwert : 7,2 mg/m?
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (lokal)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 2,8 mg/m?3
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Kurzzeitig
Grenzwert : 23,8 mg/m?®
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)
Expositionsweg : Oral
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 23,8 mg/m?®
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Kurzzeitig
Grenzwert : 6,8 mg/kg KG/Tag
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 6,8 mg/kg KG/Tag
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)
Expositionsweg : Oral
Expositionshaufigkeit : Kurzzeitig
Grenzwert : 6,8 mg/kg KG/Tag
Grenzwerttyp : DNEL Verbraucher (systemisch)
Expositionsweg : Oral
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 6,8 mg/kg KG/Tag
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (lokal)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 14 mg/m?®
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (lokal)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Kurzzeitig
Grenzwert : 36 mg/m?
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 47,6 mg/m?3
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Kurzzeitig
Seite: 5/ 15
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Grenzwert : 47,6 mg/m?3
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 6,8 mg/kg KG/Tag
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Kurzzeitig
Grenzwert : 6,8 mg/kg KG/Tag
PNEC
ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5
Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, Silwasser)
Grenzwert : 0,96 mg/I
Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, zeitweise Freisetzung)
Grenzwert : 2,75 mg/l
Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, Meerwasser)
Grenzwert : 0,79 mg/I
Grenzwerttyp : PNEC (Sediment, StiRwasser)
Grenzwert : 3,6 mg/kg dw
Grenzwerttyp : PNEC (Sediment, Meerwasser)
Grenzwert : 2,9 mg/kg dw
Grenzwerttyp : PNEC (Boden)
Grenzwert : 0,63 mg/kg dw
Grenzwerttyp : PNEC (Sekundarvergiftung)
Grenzwert : 380 - 720 mg/kg Lebensmittel
Grenzwerttyp : PNEC (Klaranlage)
Grenzwert : 580 mg/I
3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3
Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, SuiRwasser)
Grenzwert : 0,1 mg/l
Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, zeitweise Freisetzung)
Grenzwert : 1 mg/l
Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, Meerwasser)
Grenzwert : 0,01 mg/l
Grenzwerttyp : PNEC (Sediment, SiiBwasser)
Grenzwert : 0,386 mg/kg dw
Grenzwerttyp : PNEC (Sediment, Meerwasser)
Grenzwert : 0,039 mg/kg dw
Grenzwerttyp : PNEC (Boden)
Grenzwert : 0,018 mg/kg dw
Grenzwerttyp : PNEC (Klaranlage)
Grenzwert : 15,5 mg/l

AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7

Grenzwerttyp :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Grenzwert :
Grenzwerttyp :
Grenzwert :

8.2

PNEC (Gewasser, Siiwasser)

1,35 g/l

PNEC (Gewasser, zeitweise Freisetzung)
8,3 g/l

PNEC (Gewasser, Meerwasser)

1,35 pg/l

PNEC (Boden)

0,0221 mg/kg dw

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
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Bei Spritzergefahr Schutzbrille verwenden.
Geeigneter Augenschutz
EN 166.

Hautschutz
Handschutz

Geeigneter Handschuhtyp : EN 374.

Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk)

Durchbruchszeit : 480 min.

Dicke des Handschuhmaterials : 0,4 mm

Bemerkung : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wurden keine Tests durchgefiihrt. Die Auswahl wurde bei den
Zubereitungen nach bestem Wissen und uber die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahlt. Bei Zubereitungen ist
die Bestandigkeit von Handschuhschutzmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz
gepruft werden. Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerat
Kombinationsfiltergerat
Typ: A
Bemerkung
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten
(DGUV 112-190) sind zu beachten.
Allgemeine Hinweise
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. P264 - Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
8.3 Zusatzliche Hinweise

Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung persoénlicher Schutzausristungen durch
Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/656/EWG) ist zu beachten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : Flissig

Farbe : farblos
Geruch

nach: Ammoniak
Sicherheitstechnische KenngréBen
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Erstarrungspunkt : (1013 hPa ) ca. 45 °C
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa ) ca. 90 °C
Flammpunkt : 48 °C DIN EN ISO 13736
Ziindtemperatur : (ETHANOL ) 363 °C Literaturwert
Entziindbarkeit : entziindbar
Untere Explosionsgrenze : (ETHANOL ) 3,5 Vol-% Literaturwert
Obere Explosionsgrenze : (ETHANOL ) 15 Vol-% Literaturwert
Dampfdruck : (20°C) < 29 hPa Rechnerisch
Dichte : (20°C) ca. 0,98 g/cm®
Wasserloslichkeit : (20°C) vollstandig mischbar
pH-Wert : (20°C) 10,8
Relative Dampfdichte : (20°C) nicht bestimmt
Maximaler VOC-Gehalt
(2010/75/EC) : 12 Gew-%
Maximaler VOC-Gehalt
(2010/75/EC) : 176 g
Maximaler VOC-Gehalt
(Schweiz: VOCV; SR 814.018 ) : 12 Gew-%
Abgabepflichtiger VOC-Gehalt
(Schweiz: VOCV; SR 814.018 Anhang 86 Gew-%

9.2

1):
Sonstige Angaben
Keine selbstunterhaltende Verbrennung. UN Prifung L.2: Prifung der Weiterbrennbarkeit

Reaktivitat

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.
Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Nicht gegen Flammen oder gliihende Gegenstande spriihen.
Zu vermeidende Bedingungen

Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.
Unvertragliche Materialien

Alkalimetalle ; Saure, konzentriert. ; Peroxide.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

1.1

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Akute orale Toxizitat

Parameter : ATEmix
Expositionsweg : Oral
Wirkdosis : > 2000 mg/kg
Parameter : LD50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 10470 mg/kg
Methode : OECD 401

Akute dermale Toxizitat

Seite : 8/ 15
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Atz-IReizwirkung auf die Haut

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Schwere Augenschéadigung/-reizung

Handelsname : FT 100
Uberarbeitet am : 31.08.2026 Version (Uberarbeitung) : 6.1.3(6.1.2)
Druckdatum : 31.08.2026
Parameter : ATEmix
Expositionsweg : Dermal
Wirkdosis : > 2000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : ATEmix
Expositionsweg : Inhalation (Dampf)
Wirkdosis : > 20 mg/l
Parameter : ATEmix
Expositionsweg : Inhalation (Gas)
Wirkdosis : > 20000 ml/m3
Parameter : ATEmix
Expositionsweg : Inhalation (Staub/Nebel)
Wirkdosis : > 5 mgl/l
Parameter : LC50 ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Expositionsweg : Einatmen
Wirkdosis : 700 ppmV
Parameter : LC50 ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 9,85 mg/l
Expositionsdauer : 60 min
Parameter : LC50 ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Maus
Wirkdosis : 4230 ppm
Expositionsdauer : 1h
Parameter : LC50 (ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 115,9 - 133,8 mg/l
Expositionsdauer : 4h
Methode : OECD 403
Atzwirkung

Parameter : Schwere Augenschadigung/-reizung ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Spezies : Kaninchen
Ergebnis : Verursacht schwere Augenreizung
Methode : OECD 405

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Haut
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Sensibilisierung der Atemwege
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefdhrdende
Wirkung)
Karzinogenitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keimzellmutagenitéat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Reproduktionstoxizitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Aspirationsgefahr
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff in Mengen von 0,1 % oder mehr, der gegenuber dem Menschen endokrine
Eigenschaften aufweist.

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Daten fur die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
Andere schédliche Wirkungen

Kann Uber die Haut aufgenommen werden. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.
Wirkt entfettend auf die Haut.

Zusiatzliche Angaben
Nicht geprufte Zubereitung. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12.1 Toxizitit

Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Parameter : LC50 ( 3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3 )
Spezies : Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : > 100 mg/l
Expositionsdauer : 96 h
Methode : OECD 203

Parameter : LC50 ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Spezies : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 0,083 mg/l
Expositionsdauer : 96 h

Parameter : LC50 (ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)

Spezies : Pimephales promelas (Dickkopfelritze)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 14,2 g/l
Expositionsdauer : 96 h

Chronische (langfristige) Fischtoxizitat

Parameter : LOEC ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Spezies : Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 0,022 mg/l
Expositionsdauer : 73D
Methode : OECD 210

Parameter : NOEC ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)

Spezies : Danio rerio (Zebrabarbling)
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 250 mg/l

Expositionsdauer : 120 h

Methode : OECD 212

Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Krebstiere
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Parameter : EC50 ( 3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3)

Spezies : Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)

Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizitat fir Krebstiere

Wirkdosis : > 100 mg/l

Expositionsdauer : 48 h

Methode : OECD 202

Parameter : EC50 ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Spezies : Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizitat fir Krebstiere
Wirkdosis : 10 mg/l
Expositionsdauer : 48 h
Parameter : EC50 (ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Spezies : Daphnien
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizitat fir Krebstiere
Wirkdosis : 5012 mg/l
Expositionsdauer : 48 h

Chronische (langfristige) Toxizitat fiir wirbellose Wasserorganismen

Parameter : NOEC ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Spezies : Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizitat fir wirbellose Wasserorganismen
Wirkdosis : 0,79 mg/l
Expositionsdauer : 21D

Parameter : NOEC ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Spezies : Daphnien
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizitat fir wirbellose Wasserorganismen
Wirkdosis : 9,6 mgl/l
Expositionsdauer : 10D

Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien

Parameter : EC50 ( 3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3 )
Spezies : Pseudokirchneriella subcapitata
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizitat fir Algen und Cyanobakterien
Wirkdosis : > 100 mg/l
Expositionsdauer : 72 h
Methode : OECD 201

Parameter : EC50 ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Spezies : Chlorella vulgaris
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizitat fur Algen und Cyanobakterien
Wirkdosis : 2700 mg/l
Expositionsdauer : 18D
Parameter : EC50 (ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Spezies : Chlorella vulgaris
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate
Wirkdosis : 675 mg/l
Expositionsdauer : 4D
Methode : OECD 201

Chronische (langfristige) Toxizitéat fiir Algen und Cyanobakterien

Parameter : NOEC ( AMMONIAK, WASSERFREI ; CAS-Nr. : 7664-41-7 )
Spezies : Chronische (langfristige) Toxizitat fir Algen und Cyanobakterien
Wirkdosis : >= 15 mg/l
Expositionsdauer : 72h
Methode : OECD 201

Toxizitat fiir Mikroorganismen

Parameter : EC50 ( 3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3 )
Spezies : Toxizitat fur Mikroorganismen
Wirkdosis : > 1000 mg/l
Expositionsdauer : 3h
Seite : 11/ 15

(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

7~ N
BIO-CIRCLE"
v

MAKING GREEN WORK.

Handelsname : FT 100
Uberarbeitet am : 31.08.2026 Version (Uberarbeitung) : 6.1.3(6.1.2)
Druckdatum : 31.08.2026
Methode : OECD 209
Parameter : EC10 ( 3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3)
Spezies : Toxizitat fur Mikroorganismen
Wirkdosis : 155 mg/l
Expositionsdauer : 3h
Methode : OECD 209
Parameter : EC50 (ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Spezies : Bakterientoxizitat
Wirkdosis : 5,8 g/l
Expositionsdauer : 4h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
GemaR der Rezeptur sind keine AOX enthalten.

Abiotischer Abbau
Abiotischer Abbau (Luft)

Parameter : Halbwertszeit ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Abbaurate : 38 h
Biologischer Abbau
Parameter : BSB (% des CSB) ( 3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3 )
Inokulum : Eliminationsgrad
Auswerteparameter : Aerob
Abbaurate : 80 %
Testdauer : 28D
Methode : OECD 301F
Parameter : Biologischer Abbau ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Inokulum : Biologischer Abbau
Auswerteparameter : Aerob
Abbaurate : ca. 84 %
Testdauer : 20D
Bewertung : Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Parameter : Log KOW ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5)
Wert : -0,77 --0,3
20 °C
Parameter : Log KOW ( 3-METHOXYBUTAN-1-OL ; CAS-Nr. : 2517-43-3 )
Wert : 0,002
25°C
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
12.4 Mobilitdt im Boden

Es liegen keine Informationen vor.
12.5

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff in Mengen von 0,1 % oder mehr, der als PBT oder vPvB eingestuft ist.

12.6

Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff in Mengen von 0,1 % oder mehr, der gegeniber Nichtzielorganismen endokrine

Eigenschaften aufweist.
12.7
Es liegen keine Informationen vor.
12.8

Andere schéadliche Wirkungen

Zusatzliche okotoxikologische Informationen

Nach Neutralisation ist eine Reduzierung der Schadwirkung zu beobachten.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
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Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Vor bestimmungsgemaBen Gebrauch

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemal EAK/AVV
20 01 30 (Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen)

Andere Entsorgungsempfehlungen
Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften. Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder
Entsorgungseinrichtung zuflihren. Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach
entsprechender Reinigung (Wasser (mit Reinigungsmittel)) wiederverwendet werden. Kontaminierte Verpackungen
sind wie der Stoff zu behandeln.

13.2 Zusatzliche Angaben

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren.

141 UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Beférderung als Massengut gemaf IBC-Code.
14.8 Zusatzliche Angaben
Kein Gut der Klasse 3 gemall ADR/RID Kapitel 2.2.3.1.1. (Weiterbrennbarkeit nicht fortwahrend).

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschriankungen
Verwendungsbeschriankungen
Verwendungsbeschrankung gemal REACH Anhang XVII Nr.: 40, 75
Hinweise zur Beschiftigungsbeschriankung
Beschaftigungsbeschréankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fiir werdende oder stillende Mitter
beachten.

Sonstige EU-Vorschriften

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung EG Nr. 648/2004
Keine
Nationale Vorschriften

Storfallverordnung (12. BimschV)
Kategorie : P5b ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.4. 1ll): <1 %

15.1

Seite : 13/ 15
(DE/D)




7~ N
Sicherheitsdatenblatt BIO-CIRCLE®
N

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
MAKING GREEN WORK.

Handelsname : FT 100
Uberarbeitet am : 31.08.2026 Version (Uberarbeitung) : 6.1.3(6.1.2)
Druckdatum : 31.08.2026

Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemafl AwSYV - Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Flissigkeit gemafR BetrSichV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

16.1 Anderungshinweise

01. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird -
02. Sonstige Gefahren - 07. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten - 08.
Arbeitsplatzgrenzwerte

16.2 Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Européisches Ubereinkommen iiber die Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Strake ("Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road")

AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene

AwSV: Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (Unterabteilung der American Chemical Society)

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
(Classification Labelling and Packaging)

DNEL: Abgeleiteter Schwellenwert ohne Wirkung (Derived No Effect Level)

EAK / AVV: Europaischer Abfallartenkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung

ECHA: Europaische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency)

EINECS: Altstoffverzeichnis der EU (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System
of Classifiaction and Labelling of Chemicals)

IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (International Air Transport Association)

ICAQ: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung fiir gefahrliche Giiter im Seeschiffverkehr (International Maritime Code for Dangerous
Goods)

IMO: International Maritime Organization

Index-Nr.: Identifikationsnummer in Anhang VI der CLP-Verordnung

PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch gemaly REACH (persistent, bioaccumulative and toxic)

PMT: persistent, mobil und toxisch gemaR REACH (persistent, mobile and toxic)

PNEC: Konzentration, bei der keine Wirkung zu erwarten ist (Predicted No Effect Concentration)

REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RID: Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenverkehr (Reglement concernant le
transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)

STEL: Kurzzeit-Expositionsgrenzwert (Short-Term Exposure Limit)

TLV: Schwellengrenzwert (Threshold Limit Value)

TRGS: Technische Regel fir den Umgang mit Gefahrstoffen

TWA: Zeitgewichteter Durchschnitt (Time-Weighted Average)

UFI: Eindeutiger Rezepturidentifikator (Unique Formula Identifier)

VOC: fliichtige organische Verbindung (volatile organic compound)

vPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar gema REACH (very persistent and very bioaccumulative)

vPVvM: sehr persistent und sehr mobil gemaR REACH (very persistent and very mobile)

WGK: Wassergefahrdungsklasse

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

AwSV: Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV

DGUV: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, GESTIS-Stoffdatenbank

ECHA: Classification And Labelling Inventory

ECHA: Registered Substances

EG-Sicherheitsdatenblatter der Vorlieferanten

GDL: Gefahrstoffdatenbank der Lander

Richtlinie 2004/42/EG (uber die Begrenzung der Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen aufgrund der
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Verwendung organischer Losemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der
Fahrzeugreparaturlackierung)
Richtlinie 2010/75/EU (liber Emissionen aus Industrie und Tierhaltung)
Richtlinie 92/85/EWG (Uber Mutterschutz)
Richtlinie 94/33/EG (uber Jugendarbeitsschutz)
Storfall-Verordnung - 12. BImSchV
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft
UBA Rigoletto: Datenbank des Umweltbundesamtes fiir wassergefahrdende Stoffe
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (Uber kosmetische Mittel - Anhang Ill)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
|-> Verordnung (EG) Nr. 2020/878 vom 18. Juni 2020
Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 (Uber persistente organische Schadstoffe)
Verordnung (EG) Nr. 2019/1148 (Uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe)
Verordnung (EG) Nr. 528/2012 (liber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten)
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (uber Detergenzien)
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 (liber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volitext)

16.4

H221 Entziindbares Gas.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt
bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird,
kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das
so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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